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Sectorfiche: Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten - NACE 23
2010-2014 - Arbeidsplaats

Aantal ongevallen 2010* 2011 2012 2013 2014

e mettijdelijke ongeschiktheid 1.125 1.080 980 869 821
e metvoorziene blijvende ongeschiktheid 216 231 222 233 203
o met dodelijke afloop 2 3 2 1 0
e totaal (ongevallen zonder gevolg inbegrepen) 2.408 2.320 2.272 1.995 1.823

Aantal werkgevers 993 981 943 944 917
Aantal werknemers (VTE) 24.128 24.865 24.341 22.088 21.661
1. Frequentiegraad 2. Werkelijke ernstgraad 3. Globale ernstgraad
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4. Aantal ongevallen met meer dan 30 dagen tijdelijke 5. Aantal ongevallen met meer dan 30 dagen tijdelijke arbeidsongeschiktheid
arbeidsongeschiktheid per 1 000 VTE, volgens de leeftijd per 1 000 VTE, volgens de grootte van de onderneming
23 4 21 22 25
. ----15-24 22 23 22 — -149
21 | N P ——~4d 22
i Sye_ 19 _r” \ e SRtk o | Al 50-199
19 | J/ pNtag \ — -25-49 0 17 a0
7 \
17 | /! \ 15 e 200-499
. / 15y 50-64 15 i =
1 4 L A I I IR Ry —
14/ | 13 18 e 48 wor o
13 4 13 —_—— ; 14 \‘ ~ 13 10 12 12
\
11 4 12 \‘ 13 10 9 10
| 11 \ s
9 \\‘ 5 \__—_/\7
7 ('S 4 3 a
0
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

6. Evolutie van 2010 tot 2014 van het indexcijfer van de industriéle productie, van de werkgelegenheid (VTE), van de graad van de
ongevallen met meer dan 30 dagen tijdelijke ongeschiktheid per 1 000 VTE, van de frequentiegraad en van de werkelijke ernstgraad
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*Van de 2.408 ongevallen van 2010 hebben er 2 geleid tot het overlijden van het slachtoffer en werden er 88 via bekrachtiging of een vonnis
geregeld met een definitieve blijvende ongeschiktheid. Die 90 ongevallen worden geanalyseerd op de achterkant van deze fiche.



Analyse van de 90 ongevallen die in 2010 op de arbeidsplaats zijn gebeurd, met dodelijke
afloop of blijvende ongeschiktheid tot gevolg (toestand december 2015)

1. Aantal arbeidsongevallen van 2010 met dodelijke afloop of

blijvende ongeschiktheid volgens de graad van BO

2. Aantal arbeidsongevallen van 2010 per 100 000 VTE met dodelijke
afloop of blijvende ongeschiktheid, volgens de leeftijd
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3. Aantal arbeidsongevallen van 2010 per 100 000 VTE met dodelijke afloop of een blijvende ongeschiktheid, volgens de grootte van de

onderneming
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4. De 6 belangrijkste oorzaken (afwijkende gebeurtenis) van de ongevallen van 2010 met dodelijke afloop of blijvende ongeschiktheid: aantal

ongevallen per 100 000 VTE per type oorzaak, volgens de leeftijd. (47 % van de ongevallen)
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52: Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen - op * dezelfde hoogte
(11 %)

33: Glijden, vallen, instorten van het betrokken voorwerp - hoger gelegen (op
het slachtoffer vallend) (10 %)

44: Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een voorwerp (dat wordt
gedragen, verplaatst, gehanteerd enz.) (9 %)

41: Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een machine (inclusief
onbedoeld starten) en over het met de machine bewerkte materiaal (6 %)

43: Verlies van controle (geheel of gedeeltelijk) - over een handgereedschap (al
dan niet gemotoriseerd) en over het met het gereedschap bewerkte
materiaal (6 %)

51: Vallen van personen - van hoogte (6 %)

5. De 6 belangrijkste soorten ongevallen (contact-verwonding) van 2010 met dodelijke afloop of blijvende ongeschiktheid: percentage van die
modelongevallen in elke ernstklasse (dodelijke afloop of BO). (72 % van de ongevallen)
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: Beknelling, verplettering — tussen (17 %)

: Fysieke belasting - van het bewegingsapparaat (16 %)
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: Verticale beweging, verplettering op/tegen (gevolg van een val)
(14 %)
: Stoot door voorwerp — vallend (11 %)
: Contact met een hard of ruw voorwerp (9 %)
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: Beknelling, verplettering - onder (6 %)

Deze sectorfiche werd opgemaakt door het Fonds voor Arbeidsongevallen. U mag ze gebruiken op voorwaarde dat u de bron vermeldt.

www.fao.fgov.be


http://www.fao.fgov.be/nl/professional/privesector/statistieken/sectorfiches
http://www.fao.fgov.be/

